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Energideklarationens omfattning
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Lagen om energideklaration av byggnader

Ett EG-direktiv med syfte att minska Europas beroende av importerad energi samt att begransa koldioxidutslapp fran bostads- och
tianstesektorn har resulterat i en svensk lag, Lag (2006:985) om energideklaration for byggnader. Lagen tradde ikraft den 1 oktober
2006. Den tillampas fér byggnader med nyttjanderétt, exempelvis hyres-, bostadsrattshus och lokaler. En- och tvabostadshus som
hyrs ut eller upplats med bostadsratt inrdknas &ven i denna kategori och ska ha en energideklaration upprattad senast 31 december
2008. Fér egensgda smahus skall en energideklaration upprattas vid forsaljning fran och med 1 januari 2009.

Energideklarationen fér denna byggnad &r utférd av Anticimex AB, av SWEDAC ackrediterat organ, SS-EN ISO/IEC 17020:2005,
ackrediteringsnummer 7022. Féretaget har, i och med ackrediteringen, rétt att utféra energideklarationer enligt lagen (2006:985) om
energideklaration fér byggnader. For att sénka byggnadens energiprestanda &r det viktigt att inte endast deklarera utan aven att
genomfora de atgardsférslag som sénker energianvéandningen i er byggnad.

Energibesiktning

Utifran fakta som noteras vid energibesiktningen gérs bedémningar av vilka méjligheter som finns, fér att minska
energianvandningen i byggnaden. Fér att ge basta mojliga férslag pa energieffektiviserande atgarder, som inte férséamrar
inomhusklimatet, 4r besiktning av byggnaden nédvandig som grund.

Minskad energianvandning och sund inomhusmiljo

Med hjalp av besiktningsresultatet anvénds ett berdkningsprogram for att fa fram vilken minskning av energianvandningen som &r
majlig att uppna. | Boverkets rapport, se bifogad energideklaration, presenteras enbart de atgérder som &r kostnadseffektiva. Det vill
siga om atgarden ar rimlig att genomféra i relation till energipriset. | kontrollorganets atgardsrapport presenteras alla de
atgardsforslag som ger nagon form av minskning av energianvandningen, aven pa langre sikt. For varje atgardsforslag visar vi
energiminskning och kostnadsméssig besparing, vilket anges i kilowattimmar (kWh) respektive kronor (kr).

Besparingen i kr baseras utifran féljande energipris for:

El 1,3 kr/kWh
Ved 0,4 kr’kWh
Gas 0,8 kr/lkWh

Kostnader i samband med atgardsforslagen ar ungeférliga och innefattar material och installation om inte annat anges. Bifogat finner
ni aven faktablad med vidare information om de atgérder som &r aktuella for just er byggnad.

Rapportering till Boverket och utfardande av energideklarationsbevis

Vi har som ackrediterat kontrollorgan registrerat energideklarationen hos Boverket. Det &r Boverket som lagrar de uppgifter som
krévs enligt lagen om energideklaration. Boverket, kommunala namnder (tillsynsmyndigheten for energideklarationer) och
energimyndigheten far anvénda sig av uppgifterna bland annat for framtagande av statistik, uppféljning och utvérdering av
energianvandningen och inomhusmiljén i bebyggelsen (SFS 2006:985 188§).
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Nuvarande energianvéndning
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Vid besiktningen angavs att féljande mangd energi tillférdes Er byggnad under den tidsperiod som energideklarationen &r baserad
pa:

Energianvandning fordelat for vérme: 18 400 kWh/ar

Vid en energideklaration bestams byggnadens energiprestanda d& byggnaden deklareras hos Boverket. Byggnadens
energiprestanda baseras pa energianvandningen, det vill séga den (oftast képta) energi som levereras till en byggnad.
Energianvandningen som resulterar i byggnadens energiprestanda ar energi till uppvarmning, varmvattenberedning, fastighetsel
samt eventuell komfortkyla. Hushallsel och verksamhetsel ingar inte i byggnadens energiprestanda. Nedan visas energi som
resulterar i energiprestanda for Er byggnad.

Uppvarmning & varmvattenberedning Varav varmvattenberedning
Energianvandning 18 400 kWh/ar 5 400 kWh/ar

Byggnaden anvénder dessutom energi for:
Hushallsel (beréknad): 5 700 kWh/ar
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Atgéarder for energiminskning
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I och med lagen om energideklaration fér byggnader &r syftet att byggnaden ska minska sin energiprestanda. Det sker med de
energiatgarder som vi féreslar nedan. Energiatgarder skall enligt lagen (2006:985) om energideklaration fér byggnader vara
kostnadseffektiva och endast dessa atgarder redovisas till Boverket. Aven andra atgéarder fér energiminskning som ligger utanfér
ramen for kostnadseffektivitet kan finnas med i atgardsrapporten fér att vi &nda vill visa Er en potentiell minskning av energi-
anvandningen.

Investeringen for specifik energiatgard kan minskas ytterligare om det finns méjlighet till bidrag, vilket vi inte tagit hansyn till i vara
berskningar. Information om bidragen gér att finna p4 www.energimyndigheten.se, www.boverket.se eller kontakta Boverket pa
telefon 0455-35 30 00.

Vindsbjalklag - Tillaggsisolering

| samband med detta atgardsforslag sa forutsatts att tidigare vindsbjalklagsisolering kan ligga kvar och kompletteras med angiven
mangd tillaggsisolering.

Yta 1: 46 m?

Typ av befintlig isolering: Span/Torv

Tjocklek befintlig isolering: 10 cm

Tillzggsisolering sker med: 45 cm mineralull/tréfiberisolering
Minskad energianvéandning: 1 600 kWh/ar

Besparing: 1 900 kr/ar

Investering: 12 900 kr

Aterbetalningstid (payoff): 6 ar och 11 manader

Vid energibesiktningen konstaterades fuktrelaterade skador i byggnadens vindsutrymmen. Vi anser att orsaken till och
omfattningen av detta maste undersdkas innan tilldggsisolering utfors.

Fonster - Installation av energiglas

Typ av fonster: 2-glas kopplad bage
Area: 14 m?
Fonsterforbattring: Montering av energiglas
Minskad energianvéndning: 1 400 kWh/ar
Besparing: 1 600 kr/ar

Investering: 53 300 kr
Aterbetalningstid (payoff): 33 ar och 5 manader

KUNDNR: 1914861 4(6)



ATGARDSRAPPORT - Energideklaration av villa

Atgérd for sund inomhusmiljé
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Ventilation

For att skapa en halsosam inomhusmiljé &r det viktigt att byggnaden har en vél fungerande ventilation. Vid energieffektivisering
férsamras ofta inomhusmiljon och man behdver da forbattra forutsattningen for luftvaxlingen. Genom att genomféra féljande
ventilationsatgérder bibehalls eller férbattras majligheten till god inomhusmiljo.

Denna byggnad bér kompletteras med 3 st friskluftsventiler sa att battre luftvaxling kan ske i byggnaden. Uppskattad kostnad fér
detta ar 900 kr (exklusive installationskostnad).

Byggnaden har idag ventilation genom sjélvdrag. Det finns ofta en fuktrelaterad risk med sjélvdragsventilation och vi rekommenderar
darfor att en sakkunnig person utreder om byggnadens nuvarande ventilationssystem bér bytas ut till ett mekaniskt
ventilationssystem.

Med god ventilation fors dven eventuell férekommande radongas ut fran byggnaden. Fér att uppfylla krav och rekommendationer for
manniskors halsa i bostader avseende gransvéarden fér radongas (200 Bg/m?), enligt Miljobalken, Boverkets byggregler,
Socialstyrelsens allménna rad m.m., bér matning av aktuell radonhalt utféras i byggnaden. Lés mer pa www.radonguiden.se,
www.boverket.se eller kontakta Boverket pa telefon 0455-35 30 00. Fér fragor om risker och métmetoder, kontakta
Stralsékerhetsmyndigheten, pa www.ssi.se eller via telefon 08-799 40 00.
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Energianvéandning fore och efter genomférda atgarder
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Er byggnad anvander 18 400 kWh/ar, vilket motsvarar 175 kWh/m? som energiprestanda, till uppvarmning och varmvatten. Enligt var
bedémning finns det méjlighet att med nedanstaende energibesparande atgérder minska energianvandningen till 16 900 kWh/ar
vilket motsvarar 160 kWh/m? som ny uppskattad energiprestanda for Er byggnad.

» Vindsbjalklag — Tillaggsisolering
Med hjélp av energiprestanda och tillhérande referensvérden kan byggnadens energistatus verifieras. Med denna vetskap kan

liknande byggnader jamféra sin energistatus sinsemellan.

Referensvarden for byggnaden ér:
Lé&gsta: 124 kWh/m?
Hogsta: 152 kWh/m?

Med vénlig halsning
Anticimex AB, Skarpnack

W L

Expert Daniel Bringmar

Bilagor: Faktablad och villkor
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