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Besiktningsrapport 

Kund  Kenneth Nordström 

 

Skadeadress: Viktoriavägen 16 
191 43 Helenelund 

Kontaktperson Kenneth (Fastighetsägare) 
tfn 0703511221 
keho03@handelsbanken.se 

Personer närvarande Kenneth 

Handläggare Anticimex / 
Frank Eriksson, 
tfn 0733250809 

Skadan inträffade   

Besiktningsdatum 2019.07.10 

Kundens 
beskrivning av 
skadan  

Kontrollera vägg efter att fläck uppstått på fasaden vid regn. 

 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnadstyp Fristående villa 

Byggnadsår 2006 

Bruttogolvyta (m2) (m2)  

Ålder på rör eller enhet som 
orsakat skadan 

2006 

Konstruktionsbeskrivning Enstegstätad fasad. 

 

Observationer och skadebeskrivning 

Skadeorsak Trasig takpanna och underlagspapp har fått vatten att rinna igenom taket och 
vidare mot fasaden. 

Skadeomfattning  

Övriga observationer  

 



 

Besiktningsman: 
Frank Eriksson 
tfn 0733250809 
frank.eriksson@anticimex.se 

Sida: 2 (4) 
Ärendenummer: 19-6459 
Arbetsorder: 25506714 
Rapport skapad: 2019.07.11 

 

Anticimex AB, Box 47025, SE-100 74 Stockholm 
Tel +46 (0)75-245 10 00, www.anticimex.se, Reg nr SE556032-9285 

 
 

Rekommenderade åtgärder 

Fuktmätningen visar inte på några avvikelser. 
Indikationsvärden under 0,15 (motsvarande 15% fuktkvot i trä) är normala och ingen tillförsel av fukt bedöms ha 
skett under den senaste tiden. 
Indikationsvärden över 0,20 (motsvarande 20% fuktkvot i trä) anses förhöjda och innebär, om detta fukttillstånd är 
varaktigt, en risk för tillväxt av mikroorganismer. Dessa värden visar att det finns ett tillskott av fukt mot vad som 
normalt kan förväntas. Ju högre mätvärdet är desto mer tillskott av fukt. 
Indikationsvärden i intervallet 0,15-0,19 innebär en tendens till förhöjning mot vad som normalt kan förväntas. Dessa 
värden kan innebära att konstruktionen har fått ett tillskott av fukt under senare tid eller att konstruktionen håller på 
att torka ut efter en eventuell tidigare kraftigare uppfuktning. Risk kan finnas för framtida skador. 

 

Fuktmätning 

Mät- datum 2019-07-10 

Använd mätutrustning Protimeter Surweymaster med tillhörande förlängningsstift. 
Efter mätningen har mäthålen tätats med silicon. 

 

 FK (%) T (oC) Notering 

MP-1 9,1  Fasad mot öster mot takfot. 

MP-2 9,3  Fasad mot öster mot marken. 

MP-3 8,4  Fasad mot söder. 

MP-4    

MP-5    

 

Bilder av skadeplats 

 

Fuktkvot 9,1 % 
Under takfoten där takpannan var 
trasig. 
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Fuktkvot 9,3 % 
Referensvärde på samma vägg mot 
marken. 

 

 

Missfärgad fasad efter takläckage. 

 

 

Skadad takpanna. 
Lånad bild. 
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Skadad underlagspapp. 
Lånad bild. 

 

 

Skadade ytskikt borttagna. Inga 
underliggande skador noteras. 

 


