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Beskrivning aY metningen
N{imingenat.'..tfotdm.dspitfilmmedfiltererrligtmetodbeskrivning'2005:01,utfitdadav
Sti,lsdkerhetsmyndigheten
Detektotema exponitade ondet tiden 2008-12-07 - 2009-02-28'

DeankomtillGammadataochforbehandlades200g-03-03.Demlttes2009-03-09.

Fastighetsdata ftir provni ngsPlatsen
Mitplaisa&ess: AndersJonsson,Matieborgsgatan53.-17446Sundbybery
Fastighetsbeteckning: Friilsegitden9
Ldgeihetsnummer: 

.- Blibetong: I:t^
nylgo^ar.yp, Villa Byggnadsit: 2008

v'"i'tit tloi.typ, Mekanisk Fr6nluft Radonitgitdsforhillande: Radonitg2irdad

H"rg-"art]"' Platta pi mark Plan m boutrymmen: 2

Fastishetsdata hat limnats av Anders Jonsson, som ocksi intygat att matanvisningama foljts'

Rumstyp

Vatdagsrum
Sovtum

Plan

1 trappa upp
2 trappor upp

Miwirde Bo/m3

30 +/ 70

20+/-70

U ppmiitta radongashalter
Detektor Rumsbeteckning

100639
299665

Ingela H1e/n @kkrronisk ignatar)

Signering av analysansvarig vid Gammadata MefieknikAB

Denno rappottfAt endost dterges i sin heJheq om inte

utftidonde tobotolotiun i fdtvAg sktiftligen Cadkiint onnoL

Kommentar till metningen
Riktvdrdet ftit minniskors hdlsa ir 200 Bq/mt (avser itsmedelvlrdet)

Mlitning av radon i inomhusluft
med sluten spirfilm med filter

Rapportblad 1 (1)

P€donhllten i bostaden varienr Pe Srund avviderlek och boende€nor'

Arsnedelverdet har darfd. antaSits ha en odkerhet av 40%'

F 6r yttertigare informotion, vin tt- t:,j['ff "'
ooo

gammadata
Box l5120 - 750 15 UPPSALA

Tel:0l8-480 58 80 - Fax 018-55 58 88

E-posc info@Sammadataradon.se - lnternec www 8ammadataradon se

Atsmedelviirde: mindre iin 30 Bq/m3 @ecquerel per kubikmetet)



Enhet ftir radonhalt
Radongashalt anges i Bq/m3.

Metmetod: Sluten spArfilm med filter
Matningarna g6rs i enlighet med Strilsiikerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningari Metodbeskrivning for metning

av radon i bostiider (i 2005: l) och Metodbeskrivning for mdtning av radon pi arbetsplatser (i 2004: l). Detekorerna Ar

tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detekorn. Radonet

och vissa av de i detektorn bildade radondottrarna s6nderhller under utsdndande av alfastrelning. Di spirfilmen triffas
av alfapartiklar uppstir spiri vilka forstoras genom etsning. Dessa spir rdknas sedan i ett mikroskop f6r aft besdmma

radongashalten i rummet ddr detektorn varit Placerad.

Gammadata MetteknikAB dr ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utfiira mdtningar av radongashalten enligt mdt-

metoderna Arsmedelvdrdesmdtning (2-3 minader) samt Ridgivande korftidsmetning (minst 7 dygn) av radon i inomhusluft

med sluten spirfilm med filter (Rapidos). Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet.

Uppmitta radongashalter
Fiir varje detektor anges placering och mdwirde. Fiir varie mdwdrde ges en mdtosikerhet (fel) som anger osdkerheten

i metningen. Metosakerheten anges med tvi standardawikelser (95 % konfidensnivi).

Ett virde pi 100 t 20 Bq/m3 betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120 Bq/m3, med

100 Bq/m3 som det mest troliga virdet.

Arsmedelviirde
Arsmedelvlrdet for radongashalten i bostaden baseras pi en medelvdrdesberdkning av de enskilda mdwdrdena.

Arsmedelviirdet har av SSM antagits ha en osikerhet av 40%. Radonhalten i bostaden varierar pi grund av vdderlek och

boendevanor. Detta giir att det sanna irsmedelvdrdet kan awika frin det berdknade. Sammantaget kan det sanna irs-
medelvdrdet vara m ellan 0% och 40% ldgre eller hiigre dn det irsmedelviirde som givits i mdtrapporten. Detta innebdr

inte att irsmedelvdrdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det berdknade arsmedelviirdet iir
det mest sannolika.

Griinsviirden och riktviirden (Dessa vdrden avser irsmedelvdrden)
200 Bq/m3 - Hiigsta radonhalt i befintliga bostdder och lokaler, som anviinds for allminna dndamil,

SOSFS 1999:22 med iindring SOSFS 2004:6.

200 Bq/m3 - Hiigsta radonhalt i nya byggnaden BFS 1993:57 med dndringar t o m BFS 2006: 12, BBR 12.

400 Bq/m3 - Hitgsta radonhalt pi arbetsplatser:AFS 2005: 17.

Det genomsnittliga irsmedelviirdet i svenska bostdder dr enligt Strilsdkerhetsmyndigheten ca | 00 Bq/m r.

Resultat fren korttidsmiitning
Pi grund av radonhaltens naturliga variationer berdknas inget irsmedelvdrde for ridgivande korttidsmdtningar. Medel-

vdrdet av radonhalten vid en korttidsmetning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid iemfitrelser i de flesta fall visat sig

stAmma vil iiverens med medelvdrdet yid en lingtidsmdtning. Enskilda mdtningar har dockvisat pi stora skillnader varf6r
en lingtidsmdtning alltid rekommenderas. Metning utanfiir eldningssdsongen kan enbart rdknas som indikationsmetning

eftersom den hiigre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte ir representativa for hela aret.

Gammametning
Gammamdtning ibostaden isamband med denna radonmdtning har inte utfofts av Gammadata MetteknikAB.

Uppgifter r6rande forekomst av bli ldttbetong i byggnadsmaterialet har lamnats av den som ansvarat fiir utplaceringen av

detektorerna.

Signering av rapporten
Genom signering av rapporten intygar den analysansvariSe yid Gammadata MafteknikAB att metninten utforts enliSt

SSM:s metodbeskrivning samt upplller SWEDAC:s krav.Vid elektronisk signering mdste den analysansvarige ange ett
personligt losenord vid varie signerintstillfdlle. Pi rapporten finns dven angivet om den person som Placerat ut detek-

torerna intygat att Gammadatas anvisning fiiljts.

Atgerder mot radon
lbland kan enkla atgarder vara tillrackliga. Beroende pi kiillan till radonfiirekomsten, marken eller byggnadsmaterialet

bli littbetong kan itgdrderna vara olika. Kommunens miliii- och hdlsoskyddskontor kan ge rid.

Saneringsbidrag
Statligt bidrag for radonsanering kan utgi om ersmedefuArdet er hogre iin 200 Bq/m3. Ans6kan om bidrag kan Siiras
hos liinsstyrelsen.Ytterligare information finns pi Boverkets hemsida: www.boverket.se

Ytterligare information
Ytterligare information kring radon och radonets hdlsorisker kan fis pi Strilsiikerhetsmyndighetens hemsida;

wwwstralsakerhetsmyndigheten.se och pi www.radonguiden.se. Det gir iven att bestdlla broschyrer och faktablad fi{n
SSM.tel 08-799 40 00. samt frin Boverkec tel 0455-35 30 00.
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